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Filéa
Proil d'habillage

Epaisseur en mm 0,63 0,75

Masse en kg/m2 6,10 7,26

La face prélaquée est la face F1 sauf 

instruction particulière.

Face laquée

PROGRAMME DE FABRICATION
LONGUEURS Longueurs standard de 2000 mm à 12000 mm.
MÉTAL Tôle d’acier S320GD galvanisé en continu.
REVÊTEMENTS    Prélaqués standard : Polyester 25 µ,  Polyuréthanne 35 µ, métallisés PVDF 25 µ.
 Autres nous consulter.
COLORIS Voir nuanciers.

NORMES
ACIER GALVANISÉ NF EN 10346 / P 34-310.
PRÉLAQUAGE NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation. 
COTES/TOLÉRANCES Recommandations professionnelles RAGE-Bardages en acier protégé et en acier inoxydable.
EMPLOI     Recommandations professionnelles Bardage.

CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m2 
Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de 
l’épaisseur nominale de la tôle et du nombre d’appuis, pour une flèche 1/200 ème.

Evaluation par calculs

Pression

Dépression
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Recouvrement longitudinal pour une utilisa-
tion en bardage ou pare-pluie métallique.

Recouvrement longitudinal pour une utilisa-
tion en habillage intérieur uniquement.



Filéa
Proil d'habillage

GÉNÉRALITÉS
MANUTENTION : 
Les produits doivent être transportés et stockés dans des conditions qui les préservent de l’humidité.
Le stockage se fera sous abri ventilé ; les colis seront inclinés légèrement pour favoriser le séchage ; ils seront séparés du 
sol par un calage suffisant permettant une bonne aération et évitant toute déformation permanente des plaques. Dans le cas 
où ces plaques sont recouvertes d’un film pelable de protection, le stockage s’effectuera à l’abri du soleil. Il est important 
de retirer ce film sans délai au fur et à mesure de la pose.

PRÉCAUTIONS : 
On veillera à ne pas choquer ou griffer Ia laque et également à ne pas déformer les bords et les nervures de 
rive des plaques. En cas de griffure, on pourra recourir aux peintures de retouche proposées par monopa-
nel. Le perçage, nécessaire à leur fixation, ainsi que les découpes en longueur ou largeur produisent des  
copeaux qui peuvent se ficher dans Ia laque, soit à cause de leur caractère angulaire, soit par l’élévation de température. Il est  
nécessaire d’éliminer rapidement avec une brosse ces copeaux de la surface pour éviter qu’ils ne rouillent et n’altèrent par 
la suite le revêtement.




